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DuPont” Plantex’ Platinium er en ukrudtsdug specielt

udviklet til at kontrollere invasive og aggressive planter
sasom japansk pileurt, kempebjorneklo, canadisk
bakkestjerne, padderokke og bambus.

Forberedelse af omradet

Det er n@dvendigt at klargere det angrebne omrade, inden dugen
installeres. Plantedele af enhver art skal bortskaffes pa lokalt anviste
kompoststeder eller generelle haveaffaldsanlaeg. Spredningen af selv sma
maengder eller dele af invasive planter vil fare til yderligere formering.

Vi henviser til lokale retningslinjer for korrekt og sikker
bortskaffelse.

1. Markeér det omrade der skal tildaekkes; det anbefales at markere et
omrade, der er mindst 3 meter sterre end det angrebne omrade. Det er
vigtigt, at retningslinjerne folges ngje, da det mindsker risikoen for at
invasive plantedele spredes udenfor omradet. Hvis det ikke er muligt
at skabe 3 meters afstand. afstand. Se punkt 3 «Installation taet pa
betonkonstruktioner»

2. Skaer planterne over teet ved jordoverfladen og ryd omradet for
plantedele.

3. Fjern 20 cm jord.
4. Fjern alle skarpe genstande

5. Grav en rende der er mindst 50 cm bred og 50 cm dyb rundt om det
angrebne omrade (udenfor 3 meters afstanden).

Installation af Plantex’ Platinium

Valg af installationsmetode og materialer er alene entreprengrens
ansvar, og baer defineres i henhold til omradets saerlige forhold og det
fyldmateriale, der skal anvendes. Hvis dugen anvendes pa dbrinker
eller ved vandleb, ber der etableres ballast pa dugen for at undgs, at
den skylles bort pga. stigende vandniveau.

Vigtig information:

- Veelg altid store rullebredder for at f3 faerrest mulige samlinger
mellem banerne. Det svage punkti alle installationer er det
sammenfojede omrade.

- Undga at traede pa dugen. G3 pa bradder, der placeres pa dugen.

- Undga kersel med karetgjer direkte pa dugen.

Installation ved szrlige forhold p3 anlagsstedet

Ved installationer hvor der ikke kan opnds en 3 meters afstand fra det
angrebne omrade, refereres til punkt 3. eller 4. afhangig af stedets
forhold, som f.eks. veje og bygninger:

» Ved installation naer betonkonstruktioner, f.eks. veje, henvises til
punkt 3 "Installation taet pd betonkonstruktioner”

» Ved installation naer bygninger og fundamenter henvises til punkt 4.
"Installation naer bygninger og lign.”

1. Installation pa en vandret overflade

1. Start med at placere Plantex’ Platinium i den udgravede rende.

2. Rul dugen ud over omradet. (Funktionssiden skal vende mod
jorden).

3. Gentag step 1i de andre render

4. For store omrader henvises til retningslinjer for termisk svejsning.

5. Fyld renderne op med nyt jord, forsigtigt, sa dugen ikke bliver
beskadiget.

6. Plantex” Platinium skal altid tildaekkes med mindst 20 cm grus eller
jord for at sikre den mod UV-pavirkning, og dermed opretholde
effekten i mange ar. (Se betingelserne for produktgaranti p3
www.plantexpro.dupont.com)




Korrekt brug af Plantex” Platinium ukrudtsdug kraever, at du felger den anbefalede installationsguide. Produktet
installeres horisontalt pa plan jord eller pa skraenter. Sammensvejsning af flere baner bar gennemfagres med enten

DuPonts anbefalede svejseteknik eller ved anvendelse af Plantex®” Performance Tape. Denne guide beskriver primaert
installationen af Plantex” Platinium, og beskriver saledes ikke alle forholdsregler og bestemmelser, der er n@dvendige for
handtering af japansk pileurt eller andre invasive arter. Falg lokale retningslinjer for enten destruktion eller kontrolleret

bortskaffelse af invasive plantedele.

2. Installation ved skranende terran eller skraenter

VIGTIG! Det anbefales, at rullerne svejses eller tilpasses pa et
plant omrade, helst ved foden af skraenten eller ved siden af
det forurenede omrade. Traek forsigtig dugen op eller henover
omradet, for at undga skader pa dugen.

1. Start installationen fra toppen af skraenten

2. Fold Plantex” Platinium ned i den gverste rende og fortsaet nedad
3. | bunden af skraenten foldes Plantex Platinium ned i renden

4. Fyld renderne med jord uden at beskadige dugen

5. Installer geoceller eller en erosionsmatte oven pa Plantex’
Platinium dugen. Forlaeng geocellerne/matten, s3 den ligger 50 cm
udenfor Plantex” Platinium dugen og fastger den til jorden.

Fyld jord pd som planlagt.

3. Installation taet pa betonkonstruktioner

Ofte ligger de udsatte omrader i naerheden af bygninger, vaegge,
fundamenter og lign. Det er derfor vigtigt at sikre korrekt fastgaerelse
af Plantex” Platinium til den tilstedende konstruktion. S3ledes undgar
man at skabe et hulrum, der kunne vaere en potentiel vej for f.eks.
japansk pileurt.

Mekanisk fastgerelse til konstruktioner

1. Grav en 140 cm bred rende ned langs konstruktionen. OBS! Vaer
opmaarksom pa sikkerhedsregler i forbindelse med udgravning af
render. Rul Plantex” RootBarrier ud i renden, den grenne side skal
vende indad. Se illustrationen. (Hvis der kraeves lodret permeabilitet,
skal Plantex" RootProtector anvendes i stedet for Plantex’ RootBarrier).

2. Placer Plantex’ Platinium rullen pa konstruktionen. Fold dugen ned
til bunden af renden.

3. Traek dugen op langs konstruktionen og fastger den med en stal- eller
metalliste.

4. Rul dugen ud over det angrebne omrade, s3 det tildaekkes.

5. Ved ogsa at anvende en PU-lim, silikone eller lign. forbedres
taetningen yderligere ved konstruktionen.

Nar mekanisk fastgoerelse ikke er muligt

Hvis det ikke er muligt at fastgere produktet mekanisk pa
betonkonstruktionen, skal de to produkter (Plantex” RootBarrier og

Plantex” Platinium) presses omhyggeligt op mod betonen. Sker det ikke,
@ges sandsynligheden for, at japansk pileurt vokser mellem Plantex’-
produkterne og betonkonstruktionen. Det er ngdvendigt at grave
renden s dybt som muligt for at give japansk pileurt minimal mulighed
for at vokse.

Utrullning

e

Plantex’ Platinium

Plantex” RootBarrier

4. Installation naer bygninger og lign.

Ved installation pa et angrebet omrade med bygninger
og fundamenter henvises til punkt 3 «Installation taet pd
betonkonstruktioner», men uden at bruge Plantex’ RootBarrier



5. Installation ved vandleb

Nar Plantex’ Platinium installeres taet pd der og vandleb med fremstillet af high grade polypropylen, der har en lavere densitet end
stremmende vand, anbefales det at pafere dugen en ballast, der vand.
forhindrer dugen i at flyde med vandet. Dugens materiale er nemlig

Svejseteknik

Termisk svejsning

Denne sammenfejningsteknik er den hurtigste og mest effektive
metode, og den anbefales af DuPont. Ved at udfere samling af to lag
med termisk svejsning, opnds en homogen sammenfejning, som vil
eliminere risikoen for, at invasivt ukrudt passerer igennem.

For naermere anvisning henvises til DuPonts termiske
svejsningsguide pd www.plantexpro.dupont.com. Reparationer kan
laves med en lap og Plantex” Performance Tape: Lappen sattes p3
dugen og forsegles med Plantex” Performance Tape.

Samling med tape

Denne teknik kraever rene overflader, der er fri for stav, olie og fugt.
Temperaturen kan 0gsad pavirke tapeningens kvalitet. Det er vigtigt,
at anbefalingerne om anvendelse af dobbeltsidet butyltape falges
ngje. DuPont tilbyder Plantex’ Performance Tape som en del af den
komplette lgsning.

1. Klip en 30 cm bred strimmel af Plantex” Platinium i den enskede
lengde

2. Saet Plantex” Performance Tape langs kanten p3d den nederste dug
(Fig.1)

3. Placer den anden del hen over tapen, sa den er helt tildaekket. (Fig. 1)
4. Szt Plantex” Performance Tape pa begge sider af samlingen (Fig. 2)
5. Placer den 30 cm brede strimmel centreret hen over begge tapes.

6. Brug en trykrulle til at presse de to lag godt sammen.

OBS: Illustrationerne i dette dokument er ikke 100% nojagtige og viser ikke

nedvendigvis alle installationsdetaljer, S3 laes og felg neje naervaerende
installationsguide.
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